Transmisores de presion industrial con display
Fig. DP11/9 i
Capa fina de acero DN 8-15 (1/4°- m)
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DP11/9 / MATERIALES, DIMENSIONES Y CARACTERISTICAS

Aplicaciones

# Construccion de maquinaria
# Oleohidrdulica
® Aplicaciones industriales

TRANSMISOR DE PRESION INDUSTRIAL CON DISPLAY

El DP11/9 es la combinacion ideal de presostato y transmisor con
visualizacidon del valor de presion. la parametrizacion se realiza en el
aparato o, ahorrando tiempo, con una aplicaciéon para android via nFc.
las posibilidades de ajuste en combinacién con el amplio conjunto
de ejecuciones hacen del DP11/9 un aparato muy versdtil para apli-
caciones industriales

Ventajas

Excelente estabilidad duradera

Sistema de sensores de acero totalmente soldado sin juntas
adicionales

Clases de precision 0.3%, 0.5%

Opcional: quintuple resistencia a la sobrepresién
Opcionalmente con material de la caja AISI316L

Datos técnicos

Principio de medicién Capafina de acero

Rango de medicién 0..2.52a0...600 bar
0..30a0..7500 psi

Sedal de salida 4..20mA,0..5VDC, 1...6VDC,
0..10VDC,
0.5...4.5VDCradiométrico

Precisién @ 25°Ctip. +0.5 % FS tip.
+0.3 % FStip.

Temperatura del medio ~ -40°C... +125°C

Temperaturaambiente ~ -40°C.... +125°C
Cable PVC:-5°C... +60°C
Cable PUR: -20°C ... +70°C
Cable Raychem: -20°C ... +100°C
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DP11/9 / MATERIALES, DIMENSIONES Y CARACTERISTICAS

Informacién de pedido / cddigo numérico

DPT1/9. XX XX XX XX XX XX

Rango de Rango de Sobrepre- Presion de
ey resién sion rotura
medicion ¥ p[bar] [bar] [bar]
V) ...0.2 1.2 2
0..04 112 2
0..06 1.2 2
0..1 2 48
0. 1.6 32 48
0 2.5 5 7.5
0..4 8 12
0..6 12 15
0..10 20 25
0..16 32 40
0..25 50 75
0..40 80 100
0..60 120 180
(1) hoie 200 300
Sensor Presidn relativa, 1.4305, precision: 0.5 %

Presion relativa, 1.4404/1.4435, precision: 0.5 % *

Presion relativa, 1.4462, precisién: 0.5 % *

Presién relativa, titanio grado 5, precisién: 0.5 % 4

Conexion de G1/4" hembra
presion G1/4" macho

G1/2" macho DIN3852-E 4
1/4" NPT macho ¥
R1/4" macho, DIN3858 %

68
69
70
Al
/3
7/
76
77
78
79
80
81
82
83

Rango de
presién
[psi]

V) e 225
0
0 o 75
0..15
0 ... 20
0..30
0...50
0..100
0..150
V) o 2500
0..400
0..500
0...1000
0...1500

Sobrepre-
sién
[psil

15
15
15
45
45
60
100
200
300
500
800
1000
2000
3000

Presién de
rotura

[psi]
30
30
30
70
70
90

150
250
57
625

1200

1250

3000

4500

57, Presion absoluta, 1.4305, precision: 0.5 % ¥
59 Presion absoluta, 1.4404/1.4435, precision: 0.5 % 3

52 Presion absoluta, 1.4462, precision: 0.5 % 34

F8
F9
GO
G1
G3
G5
G6
G7
G8
G9
HO
H1
H2
H3

L) Presién absoluta, titanio grado 5, precision: 0.5 % 4

10 7/16"-20UNF macho, DIN3866 34
17 7/16"-20UNF hembra SAE J512 con abridor de vélvula® 4
41 7/16"-20UNF macho SAE4 (J1926) 4

30 G3/4" membrana frontal 4 ¢

19

Conexion Conector eléctrico macho M12x1, de 4 polos, Mat. PA (Accesorios P3, P4)

eléctrica

Seial de

Conector eléctrico macho M12x1, de 5 polos, Mat. PA (Accesorios P1, P2)

Salida de conmutacion PNP; detalle de salida ver accesorio P4

Accesorios Pin configuracién 5-polos.; 1: U+, 2: analdgica, 3: U-, 4: SP1, 5: SP2
Pin configuracién 5-polos.; 1: U+, 2: SP2, 3: U-, 4: SP1, 5: analdgica

Pin configuracion 4-polos.; 1: U+, 2: analdgica, 3: U-, 4: SP1

Pin configuracion 4-polos.; 1: U+, 2: SP2, 3: U-, 4: SP1

Amortiguacién de picos de presién ¢ 1.0 mm, material 1.43057)
Amortiguacion de picos de presion @ 0.4 mm, material 1.4305 (sensores 57, 87) resp. 1.4404 (sensores 52, 53, 59, 82, 83, 89)
Junta FPM, -18°C ... +125°C

Junta EPDM, -40°C ... +125°C

Conector hembra M12x1, de 5 polos *
Parametrizacion estandar para senal de salida PS, T1 (ver tabla Parametros”)

Parametrizacion segtn las indicaciones del cliente (ver tabla “Parametros”)

Paquete de funciones 1: Establecer punto cero / Rango de medicion de ajuste del punto cero

Paquete de funciones 2: Unidad especifica del usuario / ajuste de la salida analdgica

Tapa protectora, 1 pieza F89051, cada envase de 5 piezas F89052, cada envase de25 piezas F89075

"Rangos de presion especial y sobrepresién combinada, segtin especificaciones del cliente, bajo pedido

3 Max. 40 bar o 500 psi
4 Bajo pedido
% Para conexiones eléctricas 32 y 35

9 Excepto para sensores 57 y 87, solo para rangos de presién < 25 bar o 400 psi

7 No vélido para conexiones de presién 10, 18, 24, 52

+34 902 090 582

ktn@ktnvalves.com www.ktnvalves.com

Salida de conmutacién PNP, salida de corriente 4 ... 20 mA, conmutable a 0 ... 10 VDC; detalle de salida ver accesorios P1, P2, P3
salida Salida de conmutacién PNP, salida de tensién 1 ... 6 VDC; detalle de salida ver accesorios P1, P2, P3

Salida de conmutacién PNP, salida de tensién 0 ... 10 VDC; detalle de salida ver accesorios P1, P2, P3

Salida de conmutacién PNP, salida de tension 0 ... 5 VDC; detalle de salida ver accesorios P1, P2, P3

18
24
42
52

P1
B2
B3
P4
40
44
61
63
33
s
ZC
Z1
72



Productos estandar (plazo de entrega muy breve)

N.° producto

DPCO0.2PAP1
DPCO0.4PAP1
DPCO0.6PAP1
DPC1.0PAP1
DPC1.6PAP1
DPC2.5PAP1
DPC4.0PAP1
DPC6.0PAP1
DPC10.0PAP1
DPC16.0PAP1
DPC25.0PAP1
DPC40.0PAP1
DPC60.0PAP1
DPC100.0PAP1

DP11/9 / MATERIALES, DIMENSIONES Y CARACTERISTICAS

Codigo de tipo

8380 68 5717 350000 0000 PA P1 44 61 ZS
838069 5717 350000 0000 PAP1 44 61 1S
838070 5717 350000 0000 PA P1 44 61 ZS
8380715717 350000 0000 PA P1 44 61 ZS
838073 5717 350000 0000 PAP1 44 61 ZS
8380755717 350000 0000 PAP1 44 61 1ZS
838076 5717 350000 0000 PA P1 44 61 ZS
838077 5717 350000 0000 PAP1 44 61 ZS
838078 5717 350000 0000 PAP1 44 61 7S
838079 5717 350000 0000 PA P1 44 611S
838080 5717 350000 0000 PAP1 44 61 7S
8380815717 350000 0000 PAP1 44 6115
838082 5717 350000 0000 PA P1 44 61 7S
838083 5717 350000 0000 PAP1 44 61 7S

Rango de

presion
[bar]

Scooceoco;

o

()%
..04
0.6
w1

.. 1.6
.25
A

.6

o 10
.16
.25
.40
..60
.. 100

Sobrepre-
sién max.
[bar]
1.2
1.2
1.2
2
3.2
5

12
20
32
50
80
120
200

Alimenta-

cion

[VvDC]
15...30
15...30
15...30
15...30
15...30
15...30
15...30
15...30
15...30
15...30
15...30
15...30
15...30
15...30

Precision

@ 25°Ctip.

[%]
= 0.5
+0.5
+0.5
+0.5
+0.5
+0.5
0.3
+0.5
+0.5
+0.5
+0.5
+0.5
+0.5
+0.5
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DP11/9 / MATERIALES, DIMENSIONES Y CARACTERISTICAS

Parametros

Nombre Ajuste estandar  Rango de valores Denomi- Ajustes del cliente

(accesorio ZS) nacion (accesorio ZC)
breve

Punto de conmutacién SP1 75 % Rango de SP1 > RP1 SP1

(modo histéresis) medicion FH1 > FL1

Punto de conmutacién superior FH1 Histéresis = 1 % FS

(modo ventana)

Punto de reset RP1 (modo histéresis) 25 % Rango de RP1 < SP1 RP1

Punto de conmutacidn inferior FL1 medicion FL1 < FH1

(modo ventana) Histéresis = 1 % FS

Punto de conmutacién SP2 75 % Rango de SP2 > RP2 SP2

(modo histéresis) medicion FH2 > FL2

Punto de conmutacién superior FH2 Histéresis = 1 % FS

(modo ventana)

Punto de reset RP2 25 % Rango de RP2 < SP2 RP2

(modo histéresis) medicion FL2 < FH2

Punto de conmutacion inferior FL2 Histéresis = 1 % FS

(modo ventana)

Tiempo de retardo de conmutacién SP1 0 0..99.99s ds1

(modo histéresis)
Tiempo de retardo de conmutacion FH1
(modo ventana)

Tiempo de retardo de conmutacién RP1 0 0..99.99s dR1
(modo histéresis)

Tiempo de retardo de conmutacién FL1

(modo ventana)

Tiempo de retardo de conmutaciéon SP2 0 0..99.99s ds2
(modo histéresis)

Tiempo de retardo de conmutaciéon FH2

(modo ventana)

Tiempo de retardo de conmutacion RP2 0 0..99.99s dR2
(modo histéresis)

Tiempo de retardo de conmutacién FL2

(modo ventana)

Funciones salida de conmutacion 1 Histéresis, Histéresis NO (Hno), histéresis NC oul
contacto de cierre  (Hnc)
(Hno) Ventana NO (Fno), ventana NC (Fnc)
Funciones salida de conmutacién 2 Histéresis, Histéresis NO (Hno), histéresis NC ou2
contacto de cierre  (Hnc)
(Hno) Ventana NO (Fno), ventana NC (Fnc)
Unidades de presion bar bar, psi, MPa, kPa, m WC uni
Ajuste del rango de medicién 100 % presion 50 ...100 % Nominal P-EP
nominal
Amortiguacion (salida analdgica) 0.01s 0.01...3.00 s (Constante de tiempo) dAA
Rotacion de la pantalla No no, si (180°) disr
Modo de la pantalla Valor de presion  Valor de presidn: actual, mas alto, dis
actual mas bajo,

pantalla apagada
\/alar artual: ce niiaden elenir
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DP11/9 / MATERIALES, DIMENSIONES Y CARACTERISTICAS

Especificaciones

Datos eléctricos Sefial de salida / tensidn de supply 4...20 mA: 24 (15 ...30) VDC
0..5VDC: 24 (15...30)VDC
1..6VDC: 24 (15 ...30)VDC
0..10VDC: 24(15...30)VDC

Retardo de activacién Tip. 200 ms
Proteccién contra inversion de polaridad, integrado
resistencia a cortocircuito @ 25°C durante 5 min.

Toma de corriente <30mA

Condiciones ambientales Temperatura del medio -25°C.... +85°C

Temperatura ambiente -25°C ... +85°C

Tipo de proteccién " IP67

Humedad Max. 95 % relativa

Vibracion 10g(10...2000 Hz)

Choque 50g/3ms
Protecciéon CEM Emisién EN/IEC 61000-6-3

Inmunidad EN/IEC 61000-6-2
Datos mecanicos Sensor (en contacto con los medios) Ceramica, ALO, (96 %)

Conexién de presién (en contacto con los medios) 57/87:1.4305 (AISI303
59/89:1.4404/1.4435 (AISI316L)
52/82:1.4462 (AISI318LN)
51/81: Titanio grado 5

Caja Zinc fundido a presion niquelado
caja de la pantalla de plastico

Junta FPM, EPDM

Conector eléctrico macho Ver informacién de pedido

Peso ~189¢g

Par de apriete 15..20 Nm

Alineacién de la caja Pantalla se puede orientar 335°, max. 2.5 Nm
Conexidn eléctrica se puede orientar 343°, méx.
5Nm

"'Ver conexién eléctrica

Precision de medicion 0.5 %

Accuracy (%)
PUSGh BNV LIoa2NwsOON®
[
|
I
|
\
\
[
|
H
|
\
\
\
|
1
|
\
|
\
|

+34 902 090 582  ktn@ktnvalves.com www.kfnvalves.com 6



DP11/9 / MATERIALES, DIMENSIONES Y CARACTERISTICAS

Salida analégica

Sefial de salida
Precision

Limitacidn de corriente de la sefal de salida

Amortiguacidn (tiempo de subida)

Establecer el punto cero; ¥

Correccién de offset de la salida analdgica y pantalla
Rango de medicion de ajuste del punto cero (P_nP) "
Rango de medicién del ajuste del punto final (P_EP)
Ajuste del punto cero de la salida analdgica (o_nP) "

Ajuste del punto final de la salida analégica (o_EP) "

Conmutable 4 ...20 mA o voltaje

TEB@-25 ... +85°C [% FStip.] +20
Precisién @ +25°C [% FS tip.] =0.5
NLH @ +25°C(BSL) [% FStip.] +0.2
CT punto cero y span [% FS/Ktip.]  +0.03
Estabilidad duradera 1 afio [% FS tip.] =03

4 ...20 mA: 25 mA (sobrecarga)
0...10VDC: < 40 mA (cortocircuito)
0.01...3.00s/10...90 % Presién nominal
+0.2%FS

0..50%FS?

50...100 % FS?

Salidade tensién: 0 ... 2 VDC

Salida de corrient: 3.9 ...0_EP-8 mA
Salida de tensién: o_nP + 4 ...10.5VDC
Salida de corrient:0_nP+8...20.1 mA

" Disponible con paquete de funciones opcional, ver "Accesorios”

2P_EP-P_nP=50%FS

Salida de conmutacion

Precision

Rango de ajuste de los puntos de conmutacién
Histéresis de conmutacion

Resistencia de conmutacion
Funcion de salida

Corriente de conmutacién
Limitacién de corriente
Frecuencia de conmutacién
Tiempo de retardo

+0.5
+20
<+03

Precision @ +25°C

TEB@-25 ... +85°C

Estabilidad duradera 1 afio

0...100 % FS

>1%FS

Punto de conmutacion > punto de reset
=3Q

Histéresis, Ventana; Contacto de cierre (NO),
contacto de apertura (NC)

< 0.5A por salida de conmutacion

< 2 Aporsalida de conmutacién

madx. 200 Hz

0..99.99s

[% FS tip.]
[% FStip.]
[% FS tip.]

Pantalla

Pantalla

Indicador del estado de conmutacion
Operacién

Resolucion de la pantalla

Rango de la pantalla

Pardmetros de ajuste

Unidad especifica del usuario
Valores definidos por el usuario para la indicacién en caso
de punto cero y punto final

Pantalla de 4 digitos y 7 segmentos que se puede apagar y girar 180°
Decimales estandar:

< 9: 3 decimales

10...99: 2 decimales

100 ...999: 1 decimale

2 LED, rojo

Con 3 teclas y seguin guia de ment VDMA 24574-1
0.1%FS

-3..103 % FS

Ver tabla Pardmetros

Pantalla punto cero -999 ... 9998
Pantalla punto final: -998 ... 9999

" Disponible con paquete de funciones opcional, ver "Accesorios”

+34 902 090 582  ktn@ktnvalves.com www.kfnvalves.com
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05.05x3U
M5x7

15.1_2 145

1/4" NPT

029.5
w27

DP11/9.XX.XX30.XX.XX.XX

M5x7

7/16"-20UNF
SAE4(J1926)

9 .23

029.5
w27

DP11/9.XX.XX42.XX.XX.XX

54..60

@37 Tapa protectora
o
o
335° max. 2.5 Nm =
q | M12x1
o ] - 343°max.5 Nm
Q\ 043
1 [ —
o
[Fo)
<+
L ~
032 SW27/@29.5
48 ! )
[
DP11/9 XX.XXXX.35/32.XX.XX
(28.5)
14 145 122 14 _3115
)
L2 | | L[
él OJ | % - I 1
£
>
125 [ S 2 5 X025
20 Si= DIN3869 Bl = |23 [Seal  SW27
o< [an]
s = DIN3869
Q= a
DP11/9.XX.XXT0.XX.XX.XX DP11/9.XX.XX17 XX XX.XX DP11/9.XX.XX41 XX XX.XX
10__145 7/16"-20UNF SAE J512
‘l
| 2‘ — _
2
3 ) T
g = = § 2N 15
L2=E SiB 8.6
DP11/9.XX XXT9 XX XX.XX DP11/9.XX.XX18.XX XX.XX DP11/9.XX.XX24 . XX.XX.XX
1.5 16
Bore
M2:1 < 2.7 634"
2 - E_ | ©
Ra1.6\o"/ & = = 2] _'\ L =
3 3| = :
= . L | 023
= O-Ring / @50
020x1.5
) o |
16 Sealing DIN/ISO 3869/ &= Brida de soldeo para G3/4"
. membrana frontal (1.4301)
DP11/9.XX.XX52 XX.XX.XX N.° pedido C27805
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Conexion eléctrica

Tipo de proteccion / conexion eléctrica

IP67%)
M12x1
5-polos 4-polos
35 32
3 2
5 407
4 s
1 1
P1 P2 P3 P4
= PA v v v
(3~
@ PU v v v
=
= PV v v v
A PW v v v
PS v
P1 P2 P3 P4 1 s
£ --@ Us + 1 1 1 1 P F—us-
= P 11 1Lous- 3 3 3 3
= +-+— Outanalogue 2 5 2 - I
2 U/l | <p1 A " 2 , SP1, SP2
S Out | 1 1 sp; 5 2 2 T ?ERL
bE_ H—L@ earth Us -
~e<—— Shield ***) Apantallamiento *** Apantallamiento ***) B )
oP11/9.xx.Xxxx.xx.PA/PU/PV/PW/PS gg:iﬁﬁwlfaif;r:gas 3 lasalida

*)Vélido exclusivamente con conector hembra debidamente montado
**%) Se recomienda el uso de un cable apantallado

4...20mA: min./max resistor vs. supply voltage @ Pmax = 100%

1200 I
O O Z

— — — Rmax @ 85°C o
1000 i

R min @ 85°C 7

800 <

600

400

Customer Load Resistor (Ohm)

200

0 5 10 15 20 25 30
Customer Supply Voltage (V)

+04 YUZ UYU D04  KITIWKITIVUIVES.CUITT - WWW.KITIVUIVES.CUITI



Funciones salida de conmutacion
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Histéresis

ON

OFF

ON

OFF

Hnc

Ventana

ON
Fno
OFF
ON
Fnc
OFF

ON

OFF

ON

OFF

Retardo
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