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Válvula de esfera guiada asiento metal
de amplia gama
Wide ranged metal seated trunnion ball valve

Fig. SAT DN 15 -800 (1/2”- 32”)

K a r a  T e c h n o l o g y  N e w s ©



+34 902 090 582 ktn@ktnvalves.com www.ktnvalves.com 

SAT / CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES / MAIN FEATURES

SAT VÁLVULA DE ESFERA FLOTANTE  BIDIRECCIONAL ASIENTO METAL
BI-DIRECTIONAL METAL SEATED FLOATING BALL VALVE

Diseño
Design

Extremos finales
Flanged ends

Test y pruebas
Testing

FIG

- 100ºC +720ºC

ANSI B16.34 / API 608 / API 6D / ISO 14313 / EN12569 / EN17292
Design ASME VIII Div.1 / EN 12516-1

ANSI B16.5 / EN 1092-1 / DIN
ANSI B16.5

ANSI B16.104
Testing API 598
EN 12266-I
ISO 5208
BS 6755-I

Estanqueidad del vástago
Diseño único de sello de vástago (patentado). El resorte colo-
cado en la parte superior del vástago proporciona la carga 
de contacto para la estanqueidad a baja presión y el ajuste 
de desgaste y espacio libre para una dilatación diferente 
entre el vástago y la cubierta. 

Stem tightness
Unique stem seal design (patented). The spring placed at 
stem top gives the contact load for low pressure tightness 
and the adjustment for wearing and clearance for different 
dilatation between stem and cover.

Vástago
El vástago es un 100% mayor respecto el par esperado al 
máximo DP. 

Stem
Stem are 100% oversized against expected torque at max. 
rated DP.

Esfera
Esferas de alta precisión producidas inter-
namente y revestidas con los sistemas más 
avanzados.

Ball
Very high precision grounded balls are 
produced inside and then hard coated 
with most advanced system.

Junta del asiento trasero
El raspado patentado de la junta del 
asiento trasero permite que las cavida-
des desfoquen de forma automática.  

Backseat gasket
Very high precision grounded balls are 
produced inside and then hard coa-
ted with most advanced system.

Brida - Tornillería
Todas las conexiones bridadas han sido diseñadas 
según la norma ASME VIII Div.1 

Bolting and flanges
All flanges connections are designed according
to ASME VIII Div.1

Asientos
Los asientos metálicos son cargados con muelle en am-
bos lados de la válvula, también en diseños de válvula 
flotante, para una completa bidireccionalidad. 

Seats
Metallic seats are loaded with springs on both
valve side, also for floating ball construction,
for a full bi-directionality.

Cubierta superior
Todas las válvulas SAT están provistas de una 
cubierta superior atornillada y un fácil mante-
nimiento del vástago.

Upper cover
All SAT valves are provided with bolted upper 
cover for quick and easy stem assembly 
maintenance.
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Código
Code

Material
Material

Dureza
Hardness

Temp. trabajo
Working temp.

Servicio Service limits

RPTFE

PTFE REFORZADO 
VETRO/GRAFITE

(Glass/Graphite reinforces 
PTFE)

-100ºC / +220ºC
(-148ºF/+428ºF)

Para servicios de líquidos y gases limpios 
con alta frecuencia de manipulación de la 

válvula.

For clean liquid or gas services with 
frequency of valve operation.

S01 SILVER PENTAFITE
(Nickel + Graphite) 120HB -100ºC/+780ºC

(-148ºF/+1436ºF)

Para servicios de líquidos y gases limpios. 
Para usar con bola revestida de HTC, 

HTCN, WC, CRC, ST6.

For clean services both liquid or gas. For 
use with HTC, HTCN, HCR, WC, CRC, 

ST6 ball coated

R01 RED PENTAFITE
(Nickel + Graphite) 100 HB -100ºC / +500ºC

(-148ºF/+1436ºF)

Para servicios de líquidos y gases limpios. 
Menores factores de fricción en gas seco o 
servicio vapor. Para usar con bola revesti-

da de HTC, HTCN, WC, CRC, ST6.

For clean services both liquid or gas. 
Lower friction factors in dry gas or steam 
service. For use with HTC, HTCN, HCR, 

ST6 ball coated

B01 BLACK PENTAFITE
(Carbon + Graphite) 80  HB Amb. / +400ºC

(Amb. / +752ºF)

Para servicios específicos de baja presión 
donde S01 y R01 no pueden ser usados 

por la corrosión. No es necesario un reves-
timiento de la bola, deverá ser evaluado 

con el tiempo.

For low pressure specific services where 
S01 and R01 cannot be used due to co-

rrosion problems. A ball coat is not strictly 
necessary and should be evaluated time 

to time.

WC
CARBURO DI TUNGSTENO

Tungsten Carbide Coat
(Detonation Gun/HVDF)

1100 HV Amb. / +350ºC
(Amb. / +662ºF)

Para servicios de líquidos y gases con 
alta presencia de solidos. No es adecuado 
cuando se esperan pequeñas cantidades 
de sosa caustica. Uso con bola revestida 

de WC.

For liquid or gas services with high pre-
sence of solids. Not suitable when small 

presence of caustic soda is expected. For 
use with WC ball coat.

CRC
CARBURO DI CROMO

Chrome Carbide
(Detonation Gun)

800 HV Amb. / +750ºC
(Amb. / +1382ºF)

Para servicios de líquidos y gases con 
alta presencia de solidos. No es adecuado 
cuando se esperan pequeñas cantidades 

de sosa caustica. 

For liquid or gas services with small pre-
sence of solids. Not suitable when small 
presence of caustic soda is expected.

ST6 STELLITE Gr.6
(Detonation Gun/HVDF) 1000 HV Amb. / +350ºC

(Amb. / +662ºF)

Para servicios de líquidos y gases con alta 
presencia de solidos. Adecuado cuando 

se esperan pequeñas cantidades de sosa 
caustica. Mejor en gas seco o servicio 

vapor. Para usar con bola revestida con 
WC, CRC.

For liquid or gas services with small 
presence of solids. Suitable when small 
presence of caustic soda is expected. 
Best on dry gas or steam services. For 

use with WC, CRC ball coat.

MATERIALES DE ASIENTO DISPONIBLES 
AVAILABLE SEAT MATERIALS

SAT  / MATERIALES ASIENTO / SEAT MATERIALS

Código
Code

Material
Material

Dureza
Hardness

Temp. trabajo
Working temp.

Servicio Service limits

HTC NITRATO DE TITANIO
Titanium Nitride (PVD) 2500HV -100ºC / +600ºC

(-148ºF/+1112ºF)
Para servicios de líquidos y gases limpios. 

Para gases y vapores hasta 180ºC.
For clean liquid or gas services. For gas 

and steam up to 180ºC.

HTCN
(PVD)

CARBO-NITRATO DE 
TITANIO

Carbo-Titanium Nitride
3500HV -100ºC/+400ºC

(-148ºF/+752ºF)

Para servicios de líquidos y gas con 
pequeña presencia de solidos. Para gase 

y vapores hasta 180ºC.

For liquid or gas services with small 
presence of solid. For gas and steam up 

to 180ºC.

HCR NITRATO DE CROMO
Chrome-Nitride (PVD) 3000HV Amb. / +750ºC

(Amb. / +1382ºF)

Para servicios de líquidos y gas con 
pequeña presencia de solidos. Para gase 

y vapores hasta 180ºC.

For liquid or gas services with small 
presence of solid. For gas and steam up 

to 180ºC.

WC
CARBURO DE TUNGSTENO

Tungsten Carbide
(Detonation Gun/HVDF)

1100HV Amb. / +350ºC
(Amb. / +662ºF)

Para servicios de líquidos y gases con 
alta presencia de solidos. No es adecuado 
cuando se esperan pequeñas cantidades 

de sosa caustica. 

For liquid or gas services with high pre-
sence of solids. Not suitable when small 
presence of caustic soda is expected. 

CRC
CARBURO DE CROMO

Chrome Carbide
(Detonation Gun/HVDF)

800 HV Amb. / +750ºC
(Amb. / +1382ºF)

Para servicios de líquidos y gases con 
pequeña presencia de solidos. No es 

adecuado cuando se esperan pequeñas 
cantidades de sosa caustica.

For liquid or gas services with low pre-
sence of solids. Not suitable when small 
presence of caustic soda is expected.

ST6 STELLITE GR.6
(Detonation Gun/HVDF) 1000 HV Amb. / +350ºC

(Amb. / +662ºF)

Para servicios de líquidos y gases con 
pequeña presencia de solidos. Adecuado 
cuando se esperan pequeñas cantidades 
de sosa caustica. Óptimo en seco o servi-

cios para vapor.

For liquid or gas services with small 
presence of solids. Suitable when small 
presence of caustic soda is expected. 

Best on dry or steam services.

MATERIALES DE BOLA DISPONIBLES 
AVAILABLE BALL MATERIALS

- 100ºC +720ºC
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SAT / RANGOS Y ACCESORIOS / RANGE AND MATERIALS

ANSI B 16.34 150 300 600 900 1500 2500

PN 16-25 40-50 64-100 150 250 420
DN F T F T F T F T F T F T
1/2”
3/4” sds
1”

1 1/2”
2”
3”
4”
6”
8”

10”
12”
14”
16”
18”
20”
22”
24”
26”
28”
30”
32”

GRADO DE ESTANQUEIDAD
TIGHTNESS

Todas las válvulas SAT son testadas para verificar su estanqueidad mediante una prueba hidráulica donde no deben percibirse fugas de acuerdo con la norma 
ANSI B16.34 y también una prueba de aire comprimido en los asientos a 100psi. 

All SAT valves are tested to verify their tightness, no visible leakage during hydraulic seat test according to ANSI B16.34 and during low pressure air seats test at 100 
psi.

RANGO DE PRODUCCIÓN
PRODUCTION RANGE

F= Esfera flotante - Floating ball
T= Esfera guiada - Trunnion mounted ball

ACCESORIOS DISPONIBLES
AVAILABLE ACCESORIES

Varios accesorios disponibles bajo consulta
Many accesories are available on request

Cubierta con brida o palanca
Cover with flange or lever

Cubierta alargada para 
altas temperaturas
Longated cover for high 
temperatures

Dispositivo de bloqueo
Locking device

Cubierta con empaquetadura
Cover with packing

Cubierta con aletas
Finned cover

REDUCTORES DISPONIBLES
AVAILABLE OPERATORS

- 100ºC +720ºC

- Reductor manual					     - Manual gears

- Actuador neumático de simple y doble efecto		  - Single or double acting pneumatic actuators

- Actuador eléctrico					     - Electric actuator

- Actuador hidráulico					     - Hidraulic actuator
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SAT  / MATERIALES BASE / BASE MATERIALS

- 100ºC +720ºC

TRUNNION 3

TRUNNION A Te Junta cubierta inferior Lower cover gasket Grafoil
CCE Junta cubierta superior Upper cover gasket Grafoil
CTE Junta de conexión del cuerpo Body connector gasket Grafoil

M Junta del asiento trasero Backseat gasket Grafoil
IIA Junta secundaria del vástago Secondary Stem seal Grafoil
IA Junta primaria del vástago Primary stem seal Grafoil
94 Stem plain bearing Anillo del vástago DU
93 Prensaestopas Gland 316 SS
92 Stem retaining ring Anillo de retención del vástago 316 SS
90 Muelle del vástago Stem spring 301 SS
84 Muelle del asiento Seat spring 301 SS /X750
61 Soporte asiento Seat support 316 SS
53 Acoplamiento Coupling 316 SS
43 Prensaestopas del vástago Stem gland DU/BM

35-3 Tornillos cubierta superior Lower cover bolts B72H B8/Gr.8
35-2 Tornillos cubierta inferior Upper cover bolts B72H B8/Gr.8
35-1 Cuerpo/Tornillos conectores Body/Connector Bolts B72H B8/Gr.8
35 Tuerca Nut 304 SS
31 Anillo del compresor del vástago Stem spring compresion ring 316 SS
22 Soporte esfera Saddle A105 316 SS
21 Cojinetes Trunnion bearing DU/BM
14 Anillo compresor Compressor ring 316 SS
13 Porta asiento del cuerpo Body seat holder 316 SS

12 Asiento Seat
PENTAFITE

ST6
WC/CRC

7 Cubierta inferior Lower cover A105 316 SS
6 Cubierta superior Upper cover A105 316 SS
5 Vástago Stem 410 SS 316 SS

- Revestimiento bola Ball coating
HTC / HCR

ST6
WC/CRC

4 Bola Ball 316 SS
2 Conector Connector 410 SS 316 SS
1 Cuerpo Body 410 SS 316 SS

CCE Junta cubierta superior Upper cover gasket Grafoil
CTE Junta de conexión del cuerpo Body connector gasket Grafoil

M Junta del asiento trasero Backseat gasket Grafoil
IIA Junta secundaria del vástago Secondary Stem seal Grafoil
IA Junta primaria del vástago Primary stem seal Grafoil
94 Anillo del vástago Stem plan bearing DU
93 Prensaestopas Gland 316 SS
92 Stem retaining ring Anillo de retención del vástago 316 SS
90 Muelle del vástago Stem spring 301 SS
84 Muelle del asiento Seat spring 301 SS X750
80 Palanca Handle Fe37 UNI 7070
76 Pieza intermedia Distance 316 SS

35-2 Tornillos cubierta inferior Upper cover bolts B72H B8/Gr.8
35-1 Cuerpo/Tornillos conectores Body/Connector Bolts B72H B8/Gr.8
31 Anillo del compresor del vástago Stem spring compresion ring 316 SS
15 Cabezal Wrench head 316 SS
14 Anillo compresor Compressor ring 316 SS
13 Porta asiento del cuerpo Body seat holder 316 SS

12 Asiento Seat
PENTAFITE

ST6
WC/CRC

6 Cubierta superior Upper cover A105 316 SS
5 Vástago Stem 410 SS 316 SS

- Revestimiento bola Ball coating
HTC / HCR

ST6
WC/CRC

4 Bola Ball 316 SS
2 Conector Connector A105 316 SS
1 Cuerpo Body A105 316 SS

FLOATING


