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VÁLVULA DE GLOBO CON FUELLE
BELLOW SEALED GLOBE VALVE
PN 16 CARBON STEEL
Fig. 423F  DN 15 - 200 (1/2”- 8”)
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423F / ESPECIFICACIONES GENERALES / GENERAL SPECIFICATIONS

CARACTERÍSTICAS GENERALES / GENERAL FEATURES RENDICMIENTO PERFORMANCE

DISEÑO / DESIGN DIN 3356 PRESIÓN NOMINAL / NOMINAL PRESSURE PN16
DIM. CARA A CARA / FACE TO FACE DIM. EN558-1

TEST DE PRESIÓN / 
PRESSURE TEST

FUGAS / SHEEL 2.4

MPa
EXTREMOS BRIDA / FLANGED ENDS EN1092-1 PN16 SELLO INFERIOR / BACK SEAL N/A

TEST DIN 3230 SELLO / SEAL 1.76
TEMP. DE TRABAJO / SUITABLE TEMP. -29ºC - 425ºC AIRE / AIR 0.6

VÁLVULA DE GLOBO CON FUELLE DIN
DIN BELLOW SEALED GLOBE VALVE

423F
FIG

Bar

ºC

1.0619

CURVA DE PRESIÓN  Y TEMPERATURA
PRESSURE AND TEMPERATURE PRESSURE CURVE

Nuestras válvulas de sellado tipo fuelle son una solución a las fre-
quentes fugas de empaquetadura en procesos de regulación. 
Gracias a su sellado reforzado evita parones de producción y pe-
ligrosas fugas que pueden generar daños ecológicos y poner en 
peligro al personal. Este tipo de sellado confiere una gran vida util 
a nuestras válvulas de globo con mas de 10.000 ciclos sin fuga. 

VENTAJAS

•	 Fuelle de metal 304 SS de dos capas
•	 Husillo no ascendente
•	 Indicador de posición
•	 Sistema antiretorno para evitar la torsión del fuelle
•	 Fuelles soldados en el husillo
•	 Larga vida útil (+10.000 cíclos)
•	 Sellado de emergencia en caso de fugas
•	 Autolavable
•	 Partes internas facilmente reemplazables libres de amianto

Our bellows-type sealing valves are a solution to frequent packing 
leaks in regulation processes. Thanks to its reinforced seal, it pre-
vents production stoppages and dangerous leaks that can cau-
se ecological damage and endanger personnel. This type of seal 
gives a long service life to our globe valves with more than 10,000 
cycles without leakage.

ADVANTAGES

•	 Two-layer 304 SS metal bellows
•	 Non-rising spindle
•	 Position indicator
•	 Anti-return system to avoid torsion of the bellows
•	 Welded bellows on the spindle
•	 Long life service (+10,000 cycles)
•	 Emergency sealing in case of leaks
•	 Self-washable
•	 Easily replaceable asbestos free internal parts

OPCIONES BAJO PEDIDO
OPTIONS UNDER REQUEST

CUERPO: HIERRO FUNDICIÓN,  HIERRO FUNDICION NODULAR 
BODY: CAST IRON, NODULAR CAST IRON

PN16 | PN25 | PN40

TAPÓN DE ESTRANGULAMIENTO
THROTTLING PLUG

DISCO CON ASIENTO BLANDO
SOFT SEAT DISC

TAPÓN DE ESTRANGULAMIENTO Y DISCO CON 
ASIENTO BLANDO

THROTTLING PLUG AND SOFT SEAT DISC
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423F / ESPECIFICACIONES Y DIMENSIONES / SPECIFICATIONS AND DIMENSIONS

DIMENSIONES / DIMENSIONS

DN L W D D1 D2 b N - Ød f H
15 130 120 95 65 45 14 4 - Ø14 2 180
20 150 120 105 75 58 14 4 - Ø14 2 190
25 160 120 115 85 68 16 4 - Ø14 2 220
32 180 160 140 100 78 16 4 - Ø18 2 225
40 200 160 150 110 88 16 4 - Ø18 2 252
50 230 160 165 125 102 18 4 - Ø18 2 263
65 290 200 185 145 122 18 8 - Ø18 2 295
80 310 250 200 160 138 20 8 - Ø18 2 330

100 350 320 220 180 158 20 8 - Ø18 2 350
125 400 280 250 210 188 22 8 - Ø18 2 120
150 480 320 285 240 212 22 8 - Ø22 2 480
200 600 400 340 295 268 24 12 - Ø18 2 550

NO. PARTES / PARTS MATERIAL

1 Cuerpo 
Body 1.0619

2 Tornillos
 Bols A193 B7

3 Bonete 
Bonnet 1.0619

4 Vástago
Stem 2Cr13

5 Tuerca vástago
Stem Nut

Latón
Brass

6 Volante
Wheel

Hierro dúctil
Ductile iron

NO. PARTES / PARTS MATERIAL

7 Tuerca bloqueo
Locknut A193 B7

8 Almohadilla de parada
Stop pad 25#

9 Pasador 
Pin 304 SS

10 Prensaestopa
Packing gland 1.0619

11 Empaquetadura
Gland

Grafito flexible
Flexible graphite

12 Fuelles del bonnete
Bellows bonnet 304 SS

NO. PARTES / PARTS MATERIAL

13 Fuelles
 Bellows 304 SS

14  Juntas 
Gaskets

SS304 + Grafito
Graphite

15 Juntas de fuelle
Bellows gasket 304 SS

16 Pasador
Pin 304 SS

17 Disco
Disc A105 +13Cr

18 Tuercas
Nuts A194 2H


